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Manual for lufthydraulisk donkraft
model 50-2

ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

. Donkraften er udelukkende et loftevaerktoj.

Undilad at flytte/transportere lasten ved hjalp af donkraften.

Anvend altid straks stottebukke til understottelse af lasten.

Undga overbelastning. Overbelastning kan forarsage, at donkraften beskadiges eller svigter.

Left kun pa leftepunkter, som foreskrevet af fabrikanten og kun centralt pa leftesadlen.

Donkraften ma ikke anvendes med flere end 2 standardforl@ngere sat ovenpa hinanden.

Donkraften er konstrueret udelukkende til anvendelse pa plant, fast og baeredygtigt underlag.

Anvendelse pa andre end faste, plane baeredygtige underlag kan medfere, at donkraften bliver

ustabil, og lasten falder af.

Hijul skal vaere fremadrettede og bremsede.

Ingen ma opholde sig i, pa eller under en last, der lpftes eller kun steites med en donkraft.

Den fabriksindstillede og plomberede overtryksventil ma ikke sendres.

Max. tilladeligt lufttryk: 12 bar.

0. Manglende overholdelse af disse advarsler kan fordrsage, at lasten falder ned, donkraften
beskadiges eller svigter, hvilket kan medfore skader pa personer eller genstande.

11. Donkraften skal efterses jeevnligt, mindst een gang arligt af en sagkyndig persoit.

o

DoINS

Montering

Bemgeerk venligst, at det under donkraftens samiing er ngdvendigt at anvende lidt olie til smaring. Denne olie
kan under transporten dryppe ned i bunden af kartonen. Dette er uundgaeligt, og alisé ikke tegn pa defekt.
VIGTIGT: For montering af handtag {1) vendes donkraften om pa hovedet. Slangerne skal snos om hand-
- tagets lejerar som anvist pa detailtegning - @6 studs (3) til 6 lyn-fitting (34) og @8 studs (4} fil @8 lyn-fitting
(36). Nar donkraften har veeret vendt pa siden eller pa hovedet, vil en lille smule olie komme ud i slangerne
og komme ud med pumpens udstedning. Anbring aldrig donkraften liggende pa hegjre side set fra handtaget.
inden ibrugtagning og med jeevne mellemrum smares alle bevaegelige dele med olie.

Brugsanvishing

Laftning: Betjeningsventilen gverst pa handtaget drejes med uret, indtil pumpen starter. Max. kapa-
citet opnas ved 9,0 bar.
Saenkning: Betjeningsventilen drejes mod uret.

Handiaget kan stilles | 3 forskellige positioner ved at traekke i udlgsergrebet og vippe hindtaget til den
@nskede position.

Efter brug ber donkraften altid seenkes helt ned for at beskytte Iaftecylinderen,

Vedligeholdelse

Som alt andet tryklufivaerkie] kreever donkraftens lufipumpe olie til smaring af de bevaesgelige dele. Det
anbefales at anvende fast luftsmereapparat og vandudskiller p& kompressoren. | modsat fald indsprajtes
for ca. hvert 25. igft ca. 1 cm® olie i lufttilslutningen, hvorefter pumpen betjenes for at fordele olien.

Smar samtidig de mekanisk bevaegelige dele med et par dréber olie.

Efterfyldning af olie: Pafytdningsskruen (28) pé siden af donkrafien afmonteres, og der efterfyldes. Korrekt
oliestand er op til hullets underkant, nér donkraften star vandret, og cylinderen er halt nede.

Oliemeengde: 3,5 1.

Enhver god hydraulikolie med en viskositet pd 10°- 32°c840°C kan anvendes.

BRUG ALDRIG BREMSEVASKE!

f\f‘lullge fejl og hvordan de afhjelpes
Donkraften kan ikke [@fte helt i top, og pumpen fortseetter med at kere: Efterfyld med olie.

2. Luftmotoren karer for tangsomi: Luftfitret (33, nr. 22 ved teleskophdndtag) ved betjeningsventilen er
tilstoppet og ma renses eller udskiftes.

3. Betjeningsventilen kan ikke drejes, eller gar meget traegt, nar der er tiyk pa anlaegget: Luftforsyningen
er meget vandfyldt, og smarefilmen i ventiten er vasket bort. Monter vandudskiller med smareapparat
pa kompressoren. Skru rgrvinklen (35) af ventiien, fyld ventilen med olie, og betjen ventilen mange
gange uden lufttilslutning. Smear donkraften oftere.

4. | frostvejr: Donkraften vil ikke pumpe: Der er for meget vand i lufttifferslen, som er frosset til is. Monter
vandudskiller med smareapparat pd kompressoren. Skift olie pd donkraften, hvis der er vand i denne.

Efter lang tids brug kan der opsta fejl pa grund af slidie pakninger. Udskift da de gamle pakninger med nye.
MAX. TILLADELIGT LUFTTRYK: 12 BAR.

Destruktion
Nar donkraften efter mange ars brug skal destrueres, skal olien aftappes og bortskaffes pa lovlig made.



MODEL 50-2

Montering af slanger

Pos. Stk Nummer Beskrivelse Pos. Stk Nummer Beskrivelse
44.200.00 50-2, donkraft komplet 20 4 02.103.00 Fjederskive
1 1 44.001.00 Héandtag, komplet 21 2 02.204.00 Seegerring
2 1 44.002.00 Handtagsrar 22 2 02.222.00 Seegerring
3 1 44.003.00 Slange kompi. m. @ 6 studs 23 3 02.306.00 Skrue
4 1 44.004.00 Slange kompl. m. @ 8 studs 24 2 02.324.00 Skrue
5 1 44.005.00 Handtagsaksel 25 2 02.620.00 Skrue
6 2 44.008.00 Forlsznger 26 2 02.390.00 Héandtag
7 1 44.207.00 Ramme 27 2 02.367.00 Hjul @180
8 2 44.008.00 Besning 28 1 02.470.00 Pafyldningsskrue
9 1 44.009.00 Bsaerehandtag 25 4 02.485.00 Skrue
10 1 44.010.00 Slange @ 6 30 1 02.494.00  Forskruning
11 1 44.211.00 Olieslange, o 14 komplet 31 1 02.498.00 Forskruning
12 1 44.012.00 Slangez 8 32 1 02.506.00 Forskruning
13 1 44.013.00 Slange @ 6 for cylinder 33 1 02.511.60 Luftfilter
34 2 02.612.00 Lyn-fitting
15 1 42.000.00 Betjeningsventil
18 1 90.725.00 Pumpe, kemplet 35 1 02.615.00 Ragrvinkei
7 1 890.740.00 Cylinder, komplet 38 2 02.516.00  Lyn-fitting
18 1 01.000.00 O-ring
19 3 02.102.00 Fjederskive



Pos.
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24"
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Nummer

80.725.00
90.726.00
90.704.00
90.705.00
90.707.00

90.709.00
90.253.00
90.254.00
90.255.00
90.264.00

90.257.00
90.258.00
90.259.00
90.260.00
80.265.00

01.000.00
01.007.00
01.034.00
01.044.00
01.045.00

01.046.00
01.114.00
01.126.00
01.175.00
01.245.00

Beskrivelse

Pumpe, komplet
Pumpehlok
Afstandsbasning
Stempelstyr
Pakmearik

Lufteyiinder
Udlgserdasksel
Udlgserstempel
Udlgsertap
Udstedningskappe

Dasksel for skifteventii
Lufistempel

Skive

Pumpestempel
Cylinder for skifteventi

O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring

O-ring

Pakning

Pakning

Pakning, glydring
Bondy-seal

Pos.
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Stk. Nummer

01.160.00
02.047.00
02.048.00
02.067.00
02.220.00
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02.292.00
02.346.00
02.307.00
02.385.00
02.046.00
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1 02.425.00
4 02.483.00
1 02.495.00
1 (2.503.00
1 02.505.00

02.510.00
02.511.60
02 068 G0
44 015 00
90814 00
06.032.00
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Beskrivelse

Pakning for skifteventil
Feder

Fjeder

Fieder

Seegerring

Kugle, @ 6,5
Skrue
Skrue
Skifteventil
Fieder

Forskruning
Prop
Forskruning
Overtryksventil
T-forskruning

Forskruning

Filter

Fijeder
Lyddeempermateriale
Lyddaamperkappe
Pakningssast

De med * mearkede dele er indeholdt | paknings-

seet.

Angiv venligst altid model og reservedelsnr,
Anvend altid originale reservedele.
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CYLINDER

Stk. Nummer Beskrivelse

90.740.00 Cylinder komglet til model 50-2
90.741.00 Stempelstok

90.742.00 Mellemcylinder

80.743.00 Hovedcylinder

90.731.00 Cylinderbund
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90.732.00 Stempel
60.733.00 Stempel
80.737.00 Sadel
01.022.00 O-ring
01.031.00  O-ring
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01.042.00 O-ring
01.081.00 O-ring
01.082.00 O-ring
01.153.00 Statiering
01.154.00  Stattering
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01.278.00 Afstryger
01.287.00 Afstryger
02.493.00 Forskruning
02.584.00 Prop
09.034.00 Pakningssast
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Pe med * meerkede dele er indeholdt i pakningssast.
Angiv venrligst altid model og reservedelsnr.
Anvend alfid originale reservedele.




TELESKOPHANDTAG

Pos. Stk Nummer Beskrivelse

44.101.00 Teleskophandtag, komplet
44.102.00 Udtraskshandtag
44,103.00 Fast handtag

44 104,00 Slange m. ¢ 6 studs

44 105.00 Slange m. @ 8 studs

BN -

44.106.00 Teleskoprore 8
44,107.00 Teleskoprore 12
44.108.00 Teleskopragr ¢ 12
44.409.0¢ Lasehandiag
40.014.00 Laselaske
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10 2 40.021.00 Omigbermatrik
11 1 42.0060.00 Betjeningsventil
12 4 01.056.00 O-ring

13 2 02.111.00 Fiederskive

14 2 02.307.00 Skrue

15 1 02.315.00 Skrue

16 2 02.324.00  Skrue

17 2 02.380.00 Handtag

18 1 02.515.00 Forskruning

19 2 02.423.00 Forskruning
20 1 02.464.00 Forskruning

21 1 02.506.00 Forskruning
22 1 02.511.00  Luftfilter



BETJENINGSVENTIL

Pos. Stk. MNummer Beskrivelse
1 42 000 00 Ventil, komplet
1 1 42 001 006  Ventiloverpart
2 1 42 002 00 Ventilunderpart
3 1 42 003 00 Drejehandtag
4 1 42 004 00 Ventilspindel
o 5 1 42 005 00 Handtagsaksel
D e ® 6 1 42 006 00 Ventilglider
- 7 2 0105700 O-ring
CE. 8 1 0105800 O-ring
ol 9 2 02 064 00 Fjeder
\CID 10 2 02 276 00  Stift, g4
5 11 1 02277 00 Stift, @3
@ Q 12 1 02 086 00 Plastgreb
\/ 13 2 0230200 Skrue
“"=-~-£ Anvend altid originale reservedele
EKSTRA TILBEHOR

44 021 00 - Sadel med diameter pa 145 mm

44 020 00 Special forlaenger pa 250 mm

\Cﬁ Specialforiaengeren ma ikke anvendes sammen med andre forlaangere!!



EU Overensstemmelseserklaering
Maskindirektivet 98/37/E0, Bilag H, A
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Faw: 445 85 62 29 88

erkleerer hermed, at

LUFTHYDRAULISK DONKRAFT, MODEL 50-2
med originalt AC-tilbehar

erfremstilleti overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (direktiv 98/37/EF)
og andre relevente nationale bestemmelser.

Viborg, 1. januar 1998 Claus A. Christensen
Adm. direktar



